Kompresory Hailea
odpovidaji platnym
EU normam.

Cetx 2

- Vzduchovaci kompresory ACO-66xx jsou velmi tiché,

s nizkou vibraci

- Modely ACO-6602 a vyse jsou opatreny regulaci

vykonu
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Technicka data:

Model ACO-6600 | ACO-6601 | ACO-6602 | ACO-6603 ACO-6604
Pro _akvéria |30 | a méné|50 | a méné| 50 - 100 || 100 - 250 | | 250 | a vice
w 1,8 W 2w 2,5 W 3w 4 W
Kapacita 2 I/min 2,8 I/min 4 |/min 2 x 3,51/min| 2 x 4,5 |/min

v 220/240V | 220/240V |220/240V | 220/240V 220/240V
Hz 50,60 Hz | 50/60 Hz | 50,/60 Hz | 50/60 Hz 50/60 Hz
Vaha 0,21 kg 0,23 kg 0,31 kg 0,41 kg 0,64 kg

Vyrobce/Vyrobca: Guang Dong Hailea Group Co., Ltd., Hailea Industrial Zone,
Hailea Road, Raoping County, Guangdong Province, 515700, China,
+86-768-8888888, info@hailea.com

Dovozce/Dovozca: Tommi CZ s.r.o., Za Nddrazim 2569, Pisek, 39701,
Ceskd republika, +420 382 211 721, info@tommicz.eu

Spolecnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadti
se spolecnostmi ASEKOL, EKO-KOM.

Odstranéni nejcastéjsich zavad:

- vystup vzduchu z kompresoru spojte hadickami se vzduchovacimi kameny.
Nepouzivejte zbytecné dlouhé hadicky - sniZujete tak vyuZitelny tlak vzduchu.
Pri instalaci kament postupujte podle navodi k nim priloZenych

- vzduchovaé umistéte dle pokyni Zptsoby instalace
- zkontrolujte, zda jsou hadicky cisté a dobre tésni

- pokud jste dodrZeli zésady pro bezpecny provoz z nasledujicich stranek,

pripojte zarizeni k elektrovodné siti
Udrzba kompresoru

Vlastni kompresor nevyZaduje prakticky Zadnou udrzbu.

Pro prodlouZeni jeho Zivotnosti (predevsim sniZeni opotiebeni membrany) je

vSak dobré dodrZovat nasledujicic zasady.

- kontrolujte ¢as od ¢asu Cistotu hadicek a v pripadé znecisténi je profouknéte

- vymériujte ucpané vzduchové kameny

Membréna kompresoru pak nemusi pifemahat zvysSeny odpor, ktery v extrémnim

( Zasady, které je nutno dodrZovat \

pro bezpecny provoz vzduchovaciho kompresoru:

je urcen

pripadé muzZe zpusobit i natrZeni membrany.
Zplsoby instalace kompresoru

Misto pro umisténi kompresoru by mélo byt suché
a relativné cisté bez prachu. Zkontrolujte pevné
usazeni kompresoru. Nikdy nepokladejte kompresor
na koberec - mohlo by dojit k nasaknuti viaken do
kompresoru a tim ke sniZeni spolehlivosti a funkce
zarizeni. Jakykoliv vzduchovaci kompresor muze
byt poskozen vodou instalujte jej prosim nékterym
z nédsledujicih zplsobu.

- vzduchovaci kompresor umistéte tak, aby bylo
nejméné o 10 cm vysSe neZ je vodni hladina v
akvariich. Zamezite tim zpétnému toku vody

v pripadé preruseni dodavky el. proudu.

- pokud musite umistit vyrobek pod rovinou
hladiny vody akvaria, doporucujeme

pouziti zpétneho ventilu.

- kompresor pouzivejte pouze k tcelu, pro ktery

- POZOR! Pred ponorenim rukou do vody
odpojte vSechny spotiebice v akvariu od sité

Nikdy nevkladejte kompresor do vody!!

- privod k zasuvce musi byt veden tak, aby pri

ndhodné manipulaci po ném nemohla stéci voda

do zdsuvky [(napr. dostatecné provésena sitovd
Sndra pri nize poloZené zasuvce nezZ je hladina
nejnizsi bod pruhybu musi byt vyrazné nize nez
zasuvka)

- pokud je kompresor pripojen do sité, nesmi
byt umistén v dosahu déti

- nepouzivejte pristroj s poskozenym télem ci

poskozenou sitovou Sntrou nebo zastrckou

- pri jakékoliv poruse v elektrické cdsti spotrebice

)

vyhledejte odbornou opravu
- nepouZivat v teplotdch pod bodem mrazu

Pri sundavani hadicky z kompresoru je tato
hadicka velmi casto k vyvodu prisdta a dochazi
k mechanickému poskozeni na které se dle
reklamacnich podminek nevztahuje zaruka
postupujte proto velmi opatrné.

- Presvédcte se, zda je kompresor zapojen v el. siti
- Presvédcte se, zda neni hadice ¢i ventil zablokovany.
Pokud neni produkovan Zadny vzduch, odpojte hadicku
a presvédcte se, zda vzduch odchazi z kompresoru.
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