
Děkujeme, že jste si zakoupili ponorné čerpadlo vyvinuté a vyrobené společností HAILEA Group. 
Řada ponorných čerpadel má kompaktní konstrukci, která je mimořádně pohodlná pro montáž a de-

montáž. Vyznačují se nízkou spotřebou energie a vysokou účinností. Pro optimální výkon a bezpečnost si 
prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a mějte jej po ruce pro budoucí použití.

Záruční podmínky: 
Záruční list je průkazem práva vlastníka ve smyslu Občanského zákoníku. Patří k prodávanému výrobku 
jako jeho příslušenství. Ve vlastním zájmu jej proto pečlivě uschovejte. Při každé reklamaci je třeba tento 
záruční list předložit prodejci (značkové opravně). Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový 
provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s kratší dobou životnosti. Jestliže se na výrobku 
vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. 
živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení 
řádně vyplněného záručního listu nebo prodejního dokladu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené 
násilným nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji 
provedena oprava jinou osobou než pověřeným mechanikem.

Dovozce pro ČR a SR:
Tommi CZ s.r.o., Za Nádražím 2569, CZ - 397 01 Písek
www.tommicz.eu
Společnost Tommi CZ je zapojena do kolektivního systému likvidace odpadů se společnostmi 
ASEKOL a EKO-KOM.

Výrobek/model: Prodejce:

Datum prodeje:

Tento produkt zodpovídá normám platným v EU.

ZÁRUČNÍ LIST
PONORNÉ ČERPADLO

Před uvedením tohoto spotřebiče do 
provozu si prosím pečlivě přečtěte tento 
návod k obsluze a mějte jej po ruce pro 

budoucí použití.

VLASTNOSTI PRODUKTU
•	 Pracuje stabilně a tiše.
•	 Nepřetržitý provoz bez zahřívání.
•	 Vinutí cívky je zcela utěsněné, bezpečné a nedochází k úniku elektřiny.
•	 Vrtulka je instalována za snadno otevíratelným krytem, který umožňuje snadné čištění.

TECHNICKÁ DATA

KŘIVKA VÝKONU



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Motorová jednotka je hermeticky uzavřena vysoce kvalitní pryskyřicí a jako taková nevyžaduje žádnou další péči. 
Komora vrtulky má účinnou samočistící funkci, ale pravidelná údržba zajistí, že čerpadlo získá optimální výkon, 
a prodlouží životnost jednotky motoru a rotoru.

Při čištění demontujte přední kryt čerpadla. Odstraňte kryt vodní komory proti směru hodinových ručiček 
(BT-100B/200B stačí uvolnit), abyste mohli zkontrolovat a vyčistit sestavu vrtulku a její usazení. Vezměte prosím 
na vědomí, že mýdlo nebo čisticí prostředky se pro údržbu čerpadla nedoporučují, protože jsou škodlivé pro 
vodní živočichy.

ČERPADLO BY SE NEMĚLO POUŽÍVAT V NÁSLEDUJÍCÍCH SITUACÍCH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

•	 Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, měl by být spotřebič zlikvidován.
•	 Elektrická síť má jiné napětí nebo frekvenci, než je uvedeno na typovém štítku čerpadla.
•	 Zástrčka čerpadla je mokrá, případně zásuvka elektrické sítě je mokrá.
•	 Výtlak čerpadla se snížil.
•	 Jakákoli část je poškozená a voda uniká.
•	 Objeví se cokoli neobvyklého.

1.	 Zkontrolujte, zda napájecí napětí a frekvence odpovídají hodnotám na typovém štítku.
2.	 Pravidelná údržba spotřebiče je nezbytná, popis najdete v tomto manuálu. Před čištěním a údržbou 

vždy vypněte elektrické napájení.
3.	 Neodpojujte spotřebič mokrýma rukama.
4.	 Čerpadlo nelze provozovat v mrazivém počasí.
5.	 Pokud se během provozu neozve žádný provozní zvuk nebo se vyskytne něco neobvyklého, okamži-

tě spotřebič vypněte.
6.	 Odpojte čerpadlo od elektrického napájení při jakékoliv manipulaci.
7.	 Nepřidávejte do spotřebiče žádné mazivo.
8.	 Je zakázáno používat vodu, jejíž teplota je vyšší než 35 °C, protože to výrazně zkracuje životnost 

čerpadla.
9.	 Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, připojujte pouze k zásuvce chráněné vhodným 

přerušovačem zemního spojení.
10.	 Abyste předešli nebezpečí nebo poškození přístroje, nepokoušejte se ho sami opravovat, nechte jej 

zkontrolovat a opravit kvalifikovaným technikem.
11.	 Pokud máte další otázky, obraťte se na Vašeho prodejce nebo na autorizované servisní středisko 

poblíž vašeho domova.

SEZNAM SOUČÁSTÍ

INSTALACE

1.	 Čerpadlo nezvedejte, nespouštějte ani nepřenášejte za napájecí kabel. (Obr. 1)
2.	 Před prováděním jakékoli údržby nebo vkládáním rukou do vody, ke které je toto 

čerpadlo připojeno, vždy odpojte elektrické napájení. (obr.2)
3.	 Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud zjistíte, žeje kabel poškozen, spotřebič 

zlikvidujte. (obr. 3)

1.	 Přední kryt 
2.	 Kryt vodní komory
3.	 Rotor 
4.	 Výstup vody 
5.	 Tělo přístroje
6.	 Zadní kryt 
7.	 Přísavka

Čerpadlo musí být instalováno pod hladinou vody. Pokud bude umístěno v akváriu, měla by být nejprve 
připojena výstupní hadice vody; ujistěte se, kam čerpadlo nainstalovat; upevněte jej na skleněnou stěnu pomocí 
přísavek. Zapněte jej pouze po dokončení a kontrole instalace.  Nikdy neponořujte zástrčku do vody. Pokud 
náhodou dojde ke kontaktu elektrického napájení s vodou, je třeba okamžitě vypnout elektrické napájení.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

! Ujistěte se, že čerpadlo pracuje při správné hladině vody. Neprovozujte čerpadlo
bez vody. Pokud se tak omylem stane, čerpadlo okamžitě vypněte a zkontrolujte.


