ZARUCNI LIST
JEZIRKOVE

HAILEA

SINCE 1989
1S09001:2000 1SO14001:2004

CEX
E8000, E12000, E15000, E 20000, E23000, E25000

Dékujeme Vam za zakoupeni jezirkového cerpadla Hailea série E. Série Cerpadel E jsou charakteristické velkym
pratokem, vysokou efektivitou, energetickou Usporou, stabilitou, celkovou robustnostni a odolnosti. Tato
Cerpadla jsou schopna Cerpat vodu s necistotami o zrnitosti az do 8 mm. Pro optimalni vykon a bezpecnost si,
prosim, pFectéte tyto provozni instrukce, neZ produkt uvedete do provozu.

CERPADLO RADY E

Vs

Model Napéti | Frekvence | Vykon |Max. priitok | Maximalni v\){gtiflfnriiﬁo Véha Rozméry
{0 (Hz) W) (I/h) vyska (M) | jonektoru | (K8) (mm)
E8000 |110-120| 60/50 72 7150 2,5 1,5" 4,55 360 x 360 x 172
E12000 | 110-120 | 60/50 135 10 850 34 1,5" 4,75 360 x 360 x 172
E15000 |220-240| 60/50 170 14 200 4 1,5" 5,55 360 x 360 x 172
E20000 (220-240{ 60/50 210 17 900 55 1,5" 6,05 360 x 360 x 172
E23000 (220-240| 60/50 330 22 000 57 15" 6,35 360 x 360 x 172
\_E25000 [220-240|  60/50 375 24 300 6,3 1,5" 6,35 360 x 360 x 172 )
~N

(Zéruénl' podminky:
Zarucni list je prikazem prava vlastnika ve smyslu Obcanského zakoniku. Patfi k prodavanému vyrobku
jako jeho prisluSenstvi. Ve vlastnim zajmu jej proto peclivé uschovejte. PFi kazdé reklamaci je tfeba tento
zarucni list predlozit prodejci (znackové opravné). Na tento vyrobek se poskytuje zaruka na bezporuchovy
provoz v délce 24 mésicl ode dne prodeje vyjma soucasti s kratsi dobou Zivotnosti. Jestlize se na vyrobku
vyskytne v zarucni dobé vada, ktera nebyla zpisobena uZivatelem nebo neodvratnou udalosti (napf.
Zivelnou pohromou), bude vyrobek uzivateli bezplatné opraven. Podminkou uznani zaruky je predlozeni
fadné vyplnéného zarucniho listu nebo prodejniho dokladu. Zaruka se nevztahuje na poruchy zpisobené
nasilnym nebo neodbornym zachazenim ¢i vniknutim do pristroje a zanika tehdy, pokud byla na pfistroji
provedena oprava jinou osobou neZ povéfenym mechanikem.

Datum prodeje:

Prodejce: Vyrobek / model:

\Tento produkt odpovida platnym EU normam. )

Vyhradni dovozce: Tommi CZ s.r.o. | Za Nadrazim 2569 | CZ - 397 01 Pisek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Spolecnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadi se spole¢nostmi ASEKOL, EKO-KOM.

Upozornéni:

- Neprovozujte ¢erpadlo bez vody. Pokud se tak stane, musi byt cerpadlo okamzité vypnuto a zkontrolovano.
Hrozi nevratné poskozeni pfistroje.

- Je zakdzano cerpadlo pouzivat ve vodé, jejiz teplota je vyssi nez 40°C, vyrazné se tim snizi jeho Zivotnost.

- Pred ponorenim rukou do vody odpojte viechny spotrebice od el. sité.

- Nezvedejte a netahejte cerpadlo za pfivodni $idru.

- Zkontrolujte napéti a frekvenci, zda se shoduji s technickymi parametry uvedenymi na vyrobku.

Aplikace:

- Zkontrolujte napéti a frekvenci, zda se shoduji s technickymi parametry uvedenymi na vyrobku.

APLIKACE INSTALACE A PRIPOJENI
Pouziti cerpadla
pro cirkulaci vody

Pouziti cerpadla
v systému filtrace

Popis vyrobku:

1. Horni kryt

2. Klip

3. Sroub

4. Drzék Cerpadla

5. Vlastni cerpadlo

6. Silent blok

7. Spodni kryt

8. Konektor

9. Matice

10. Spodni ¢ast otocného konektoru
11. Horni ¢ast oto¢ného konektoru
12.1,5" konektor

13. Vystupni konektor

©

© 00 000

Bezpecnostni instrukce:

Jezirkové cerpadlo nesmi byt pouZivano pokud:

- Napéjeci kabel nebo jakakoli jina ddlezita ¢ast jsou poskozeny. Napajeci kabel nesmi byt ménén. Pokud je
kabel poskozen, pfistroj by mél byt ekologicky zlikvidovan.

- Cerpadlo mé& mokrou zéastreku.

- Vykon cerpadla klesne.

- Cést pfistroje je poskozena a voda prosakuje dovnitf.

Béhem provozu:

- Vypnéte privod elektfiny okamzité, aby se zabranilo shofeni motoru, kdyz je pristroj pretizen ucpanim
necistotami.

- Prosim, konzultujte se svym mistnim prodejcem nebo s nasi pobockou, kde jste zakoupili vyrobek, pokud
jste nenasli pri¢inu zavady. Neodborné zachazeni nebo vniknuti do pfistroje miize mit za nasledek nizsi
kapacitu nebo poskozeni motoru.

- Pred manipulaci musi byt pfistroj odpojen od zdroje elektrického napéti.

Po ukonceni provozu:

- Pokud jsou predpovidany mrazivé venkovni teploty, vyndejte ¢erpadlo z vody a uloZte jej po vysuSeni komory
rotoru na suché misto.

- Pokud je Cerpadlo ve vodé ponoreno del3i ¢as, aniz by pracovalo, miZou se uvniti ¢erpadla usadit naplaveniny.
Nechejte erpadlo chvili bézet v Cisté vodé, aby se z néj dostaly naplaveniny. Po vysuseni jej uskladnéte.

Udrzba po pouziti v moiské vodeé:
- Pokud bylo ¢erpadlo pouzito k cerpani morské vody, provozuijte jej chvili pred uskladnénim ve sladké vodé.
Vypnéte jej a odstrante vodu z komory rotoru. Po vysuSeni ¢erpadlo uskladnéte.



Vykonnostni krivka:
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Pomocnik pri FeSeni obvyklych potizi:
- Jesté nez zavolate servis, prohlédnéte si nasledujici schéma, které Vam pomuze odhalit mozZnou pficinu

problému.

4 Priznak

PFicina

Opatreni )

Cerpadlo nebézi

Neni pfipojeno ke zdroji elektfiny.
Napdjeni neni dostatecné zapojeno.
Rotor nebézi.

Zapnéte do sité. Zapnéte napajeni
dostatecné. Odstrante nezadouci
predméty z rotoru.

Motor se zapina a vypina, aniz
by cerpadlo béZelo. Motor se
nahle zastavi a nemuize se opét
zapnout

Je zvoleno $patné napéti.
Sani nebo vypust je ucpana
cizorodymi predméty

Zvolte spravné napéti.
Vycistéte sani ¢i vypust od cizich
predmétd.

Cerpadlo bézi zpoéatku
normalné, ale voda odtéka
pomalu nebo tam voda neni.

Rotor je opotiebovany. Hladina vody
klesa a ¢erpadlo nenasaje vodu ze zdroje
dostatecné. Hadice je prilis dlouhd nebo
ucpana cizorodymi predméty. Do rotoru
se dostal vzduch. (Pouze v pfipadé, ze
byl pouzivan mimo vodu).

Nahradté ho novym. Ponofte cerpadlo
do vody. Zkratte hadici nebo vycistéte
sani. Abyste se zbavili oné bubliny, dejte
cerpadlo do vody. Otocte prepinac do
polohy ,ON" a pak ,OFF" dvakrat nebo
trikrat. )




