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Zarucni podminky:

Zarucni list je prikazem prava vlastnika ve smyslu Obcanského zakoniku. Patfi k prodavanému vyrobku
jako jeho prisluSenstvi. Ve vlastnim zajmu jej proto peclivé uschovejte. Pri kazdé reklamaci je tfeba tento
zarucni list predlozit prodejci (znackové opravné). Na tento vyrobek se poskytuje zaruka na bezporuchovy
provoz v délce 24 mésicl ode dne prodeje vyjma soucasti s kratsi dobou Zivotnosti. Jestlize se na vyrobku
vyskytne v zarucni dobé vada, kterd nebyla zpisobena uZzivatelem nebo neodvratnou udalosti (napr.
zZivelnou pohromou), bude vyrobek uzivateli bezplatné opraven. Podminkou uznani zaruky je predlozeni
radné vyplnéného zarucniho listu nebo prodejniho dokladu. Zaruka se nevztahuje na poruchy zpiisobené
nasilnym nebo neodbornym zachazenim ¢i vniknutim do pristroje a zanika tehdy, pokud byla na pfistroji
provedena oprava jinou osobou nez povéfenym mechanikem.
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Model Napéti Pfikon Vykon H-max Vstup Vystup Model Napéti Pfikon Vykon H-max Vstup Vystup
(V/Hz) w) (I/hod) (m) (2 mm) (2 mm) (V/Hz) w) (I/hod) (m) (2 mm) (2 mm)
PG-10000 220-240/50 250 10 000 9 32 32 PG-10000 220-240/50 250 10 000 9 32 32
PG-12000 220-240/50 160 12 000 4,5 45 35 PG-12000 220-240/50 160 12 000 4,5 45 35
PG-15000 220-240/50 200 15 000 5 45 35 PG-15000 220-240/50 200 15 000 5 45 35
PG-18000 220-240/50 250 18 000 6 45 35 PG-18000 220-240/50 250 18 000 6 45 35
| PG-28000 220-240/50 550 28 000 7 52 52 ) | PG-28000 220-240/50 550 28 000 7 52 52
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Zarucni list je prikazem prava vlastnika ve smyslu Obcanského zakoniku. Patfi k prodavanému vyrobku
jako jeho prisluSenstvi. Ve vlastnim zajmu jej proto peclivé uschovejte. Pfi kazdé reklamaci je tfeba tento
zarucni list predlozit prodejci (znackové opravné). Na tento vyrobek se poskytuje zaruka na bezporuchovy
provoz v délce 24 mésicl ode dne prodeje vyjma soucasti s kratsi dobou Zivotnosti. Jestlize se na vyrobku
vyskytne v zaruéni dobé vada, ktera nebyla zpdsobena uZivatelem nebo neodvratnou udalosti (napr.
zivelnou pohromou), bude vyrobek uzivateli bezplatné opraven. Podminkou uznani zaruky je predlozeni
radné vyplnéného zarucniho listu nebo prodejniho dokladu. Zaruka se nevztahuje na poruchy zpiisobené
nasilnym nebo neodbornym zachazenim ¢i vniknutim do pristroje a zanika tehdy, pokud byla na pfistroji
provedena oprava jinou osobou nez povéfenym mechanikem.
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Prodejce: Vyrobek / model:

Prodejce: Vyrobek / model:

Vyhradni dovozce: Tommi CZ s.r.o. | Za Nadrazim 2569 | CZ - 397 01 Pisek, tel.: 382 211721 | www.tommicz.eu
Spole¢nost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadt se spole¢nostmi ASEKOL, EKO-KOM.

- Velkd vykonnost.

- Malé rozméry a nizkd hmotnost.
- Pro kapaliny do 35°C.

- Jednoducha udrzba.

- Velka variabilita pouziti.

- Motor z kovu potazeny plastem.
- Keramicka hridel.

KTen'co produkt odpovida platnym EU normam. )
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Spole¢nost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadt se spole¢nostmi ASEKOL, EKO-KOM.

- Velké vykonnost.

- Malé rozméry a nizkd hmotnost.
- Pro kapaliny do 35°C.

- Jednoducha udrzba.

- Velka variabilita pouziti.

- Motor z kovu potazeny plastem.
- Keramicka hridel.




Uvedeni do provozu:

- Cerpadlo méizeme instalovat ve vodorovné nebo svislé poloze. Na vytlak ¢erpadla je mozné napojit bézné dostupné
prisluSenstvi pomoci nastavce, ktery je soucasti vyrobku. V pfipadé, kdy je pro upevnéni ¢erpadla dostatecné velka
plocha, mize se pouzit drzék s otvory pro uchyceni Srouby.

Udrzba:

- Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupenym cerpadlem doporucujeme jeho pravidelnou udrzbu. Kazdé 2 - 3
mésice odstranime predni ¢ast krytu a opatrné vyjmeme rotor. Jednotlivé ¢asti vycistime teplou vodu, pfipadné
vapenaté usazeniny odstranime. Slozime v opa¢ném poradi.

Bezpecnostni instrukce:

- Cerpadlo pouzivejte k Uéelu, pro ktery je uréen. Cerpadlo nikdy nesmi pracovat na sucho.

- POZOR! Pfed ponofenim rukou do vody odpojte viechny spotFebice v nadrzi od sité. Pokud je cerpadlo zapojeno
do sité, nesmi byt umisténo v dosahu déti.

- POZOR! Elektricka ¢ast tohoto vyrobku véetné privodni $ritiry nemlze byt opravena. PFi jakékoli poruse musi byt
vyrobek vyrazen z provozu. Neinstalovat, je-li cerpadlo respektive pFivodni kabel poSkozeny.
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Uvedeni do provozu:

- Cerpadlo m{izeme instalovat ve vodorovné nebo svislé poloze. Na vytlak cerpadla je mozné napojit bézné dostupné
prisluSenstvi pomoci nastavce, ktery je soucasti vyrobku. V pfipadé, kdy je pro upevnéni ¢erpadla dostatecné velka
plocha, miZe se pouzit drzak s otvory pro uchyceni Srouby.

Udrzba:

- Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupenym cerpadlem doporucujeme jeho pravidelnou udrzbu. Kazdé 2 - 3
mésice odstranime predni ¢ast krytu a opatrné vyjmeme rotor. Jednotlivé casti vycCistime teplou vodu, pfipadné
vapenaté usazeniny odstranime. SloZime v opa¢ném poradi.

Bezpecnostni instrukce:

- Cerpadlo pouzivejte k G¢elu, pro ktery je uréen. Cerpadlo nikdy nesmi pracovat na sucho.

- POZOR! Pfed ponofenim rukou do vody odpojte viechny spotfebice v nadrzi od sité. Pokud je cerpadlo zapojeno
do sité, nesmi byt umisténo v dosahu déti.

- POZOR! Elektricka cast tohoto vyrobku véetné privodni ritiry nemlze byt opravena. PFi jakékoli poruse musi byt
vyrobek vyfazen z provozu. Neinstalovat, je-li cerpadlo respektive privodni kabel poskozeny.
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