ZARUCNI LIST
VNE)SI FILTR

CEX

Napéti | Pfikon | Pritok | Rozmér )

EF 600, EF 800

Model | “(vy " | w) | (/h) | (mm)
EF-600 | 220-240 | 15 600 myE@%"zo

EF-800 | 220-240 | 15 800 | moubks 250

vyska 33
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Jsme radi, Ze jste se rozhodli pro zakoupeni vnéjsiho filtracniho zafizeni Resun, které je urceno pro efektivni filtraci ve sladkovodnich

P

morskych akvarijnich nadrzich.

fed prvnim pouZzitim zafizeni si, prosim, dikladné prostudujte nasledujici instrukce a navod k pouziti. Dale se ujistéte, Ze mate Fadné

vyplnény zarucni list a bezpecné jej uschovejte pro pripad budouci potreby.

Dovozce, spolec¢nost Tommi CZ s.r.o., nenese Zddnou odpovédnost za eventudlni onemocnéni ryb, jejich chfadnuti &i Ghyn, uvadani
vodnich rostlin ¢i jinych Zivych organisml zpisobené nespravnou manipulaci ¢i nevhodnou tdrzbou filtraéni jednotky.
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. Ihned po zakoupeni produktu, si, prosim, ovérte, ze vyrobek neni poskozeny a Ze prisluSenstvi je kompletni.

. Vyrobek musi byt vzdy instalovdan mimo akvarium, pod urovni vodni hladiny Vaseho akvéria.

. Nikdy zarizeni neuvadéjte do provozu bez vody (tkzv. nasucho), hrozi poskozeni vyrobku z diivodu prehrati pohonné jednotky.
Ackoliv je filtr vybaven tepelnou pojistkou, mize dojit k poskozeni sedla rotoru. Ujistéte se, Ze nic nebrani cirkulaci vody a Ze hadice
nejsou v zadném misté zaskrcené ¢i nadmérné ohnuté.

. Pfed uvedenim do provozu se peclivé ujistéte o fadném (tésném) propojeni jednotlivych komponentt. Béhem provozu filtracniho

zafizeni pravidelné kontrolujte pritok vody a zda pfistroj spravné pracuje.

Filtr umistéte na stabilni a rovnou podlozku, nikdy jej nepokladejte do vodorovné polohy.

Nepokladejte Zadné predméty na viko filtru a do jeho tésné blizkosti. Neinstalujte filtr v blizkosti snadno hoflavych material(.

Privodni kabel musi byt zapojen tak, aby se zamezilo jeho kontaktu s vodou. Pfivodni kabel nesmi byt opravovan ¢i vyménovan.

Zachazejte s nim velmi opatrné.

Dobre se ujistéte, Ze privodni hadice je opatfena sacim koSem, ktery je soucasti pfisluSenstvi. Drobngjsi organismy mohou proniknout
pfes lamely saciho koSe.

Pouzivejte pouze filtra¢ni média doddvana vyrobcem. Neadekvatni pouziti filtracnich médii brani Fadné funkci pfistroje.

Pouzivejte nejkratsi moznou délku spojovaci hadice, abyste predesli jejimu zvinéni, které brani dokonalému pritoku vody.

Pravidelnd udrzba jednotlivych casti filtru zajistuje bezproblémovy provoz a prodluzuje Zivotnost filtracni jednotky.

~

Zaruéni podminky: /Zé.sady, které je nutno dodrzovat pro bezpecny provoz \

Zarucni list je prikazem prava viastnika ve smyslu Obcanského vnéjsiho filtru:
zakoniku. Patfi k prodavanému vyrobku jako jeho prislusenstvi. Ve - Vnéjsi filtr pouzivejte pouze k Gelu, pro ktery je urcen.
vlastnim zajmu jej proto peclivé uschovejte. PFi kazdé reklamaci je - Filtr nesmi nikdy pracovat na sucho.

tfreba tento zarucni list predlozit prodejci (znackové opravné).
Na tento vyrobek se poskytuje zdruka na bezporuchovy provoz
v délce 24 mésicli ode dne prodeje vyjma soucasti s kratsi dobou
Zivotnosti. Jestlize se na vyrobku vyskytne v zaruéni dobé vada, ktera
nebyla zpisobena uzivatelem nebo neodvratnou udalosti (napf.

- POZOR! Pfed ponorenim rukou do vody odpojte viechny
spotrebice v akvariu od sité.

- Privod k zasuvce musi byt veden tak, aby pfi ndhodné
manipulaci po ném nemohla stéci voda do zasuvky

Zivelnou pohromou), bude vyrobek uzivateli bezplatné opraven. (napf. dostatecné provésena sitova Siidira pfi nize

Podminkou uznani zaruky je predlozeni fadné vyplnéného zarucniho poolozene zasuvce nez je vh|a£“na, rjejr}]izy bod  ADINA VODY
listu nebo prodejniho dokladu. Zaruka se nevztahuje na poruchy prihybu musi byt vyrazné nize nez zasuvka).

zpUsobené nasilnym nebo neodbornym zachazenim ¢&i vniknutim - Pokud je filtr pfipojen do sité, nesmi byt umistén

do pristroje a zanika tehdy, pokud byla na pfistroji provedena oprava v dosahu déti.

jinou osobou nez povérenym mechanikem. - POZOR! Elektricka ¢ast tohoto vyrobku nemtze

. byt opravena. Pfi jakékoliv poruse musi byt
Datum prodeje: . .
vyrobek vyrazen z provozu.

Prodejce: Vyrobek / model: - Udrzuijte privodni kabel, hlavu filtru a zastrcku

v suchu a v istoté.

- Nepouzivejte produkt v blizkosti hoflavych 0

Qento produkt odpovida platnym EU normam. Y k materiald. SMYCKA /

ODKAPAVACi




Vnéjsi filtry RESUN EF 600/800 Zasady bezpeéného provozu:

1. Abyste zabranili Grazu elektrickym proudem, musite vénovat vasemu vyrobku
velkou pozornost, nebot vyrobek je pouzivan ve vodé. Nikdy se nesnazte
opravovat pfistroj sami, ale vratte jej autorizovanému prodejci k opravé i
vyFazeni z provozu.

A. Pokud zafizeni spadne do vody, nesnazte se jej zachytit. Nejdfive vytdhnéte
ze zéasuvky vSechny spotfebice, které jsou na akvarium napojeny. Teprve

potom muzete filtr vyjmout z akvéria a vratit jej na pdvodni misto. Pokud

- velky vykon

- tichy provoz

- jednoducha instalace

- uzaviratelné ventily zabranujici zpétnému proudéni vody v hadicich
- moderni design

- 4 filtracni média soucasti filtru:

f 600 800\ nékteré el. soucasti zdstavaji mokré, okamzité zarizeni odpojte od el. proudu.
B. Pokud propousti zafizeni abnormalni mnozstvi vody, okamzité jej odpojte
1. aktivni uhli | 1x | 2x od el. proudu.
C. Pozorné si prohlédnéte instalované zafizeni a presvédcte se, zda nejsou
2. keramika | 1x | 2x nékteré Casti, jez maji plivodné zdstavat suché, mokré.

vy o

D. Nezahajujte provoz takového pristroje, ktery ma poskozenou el. $idiru ¢i byl

3. molitan | 1< | upustén nebo jinak poskozen.

3. ztuzena x| 1% 2. Je nutné prihlizet, je-li zafizeni pouzivano détmi.
\filtracni vata J 3. Nedavejte zafizeni do kontaktu s pohyblivymi nebo horkymi astmi jinych
. ., o zarizeni jako je topeni, lampy atd.

Soucasti baleni: - SaCI'kOS 4. Pokazdé, kdyz zafizeni nepouzivate nebo jej hodlate Cistit nebo demontovat,

- hadice oL vytdhnéte el. 3ridru ze zasuvky.

- sprejova tyc nasavaci 5. Zafizeni nepouzivejte k jinym Gcelim nez k tém, pro které bylo vyrobeno.

- prisavky
Filtry fady EF  byly vytvofeny k optimélni filtraci akvaria v kombinaci Druhy filtrace:
s mechanickymi i biologickymi prvky. Filtr je adaptabilni k dal3im filtrovacim Je velmi dulezité zneskodnit ¢aste¢kové necistoty dfive, nez se zacnou rozkladat
slozkam a mbZze byt pouzit ve své obecné i specializované podstaté jak a ohroZovat biosféru. Mechanicka filtrace funguje na bazi presavani necistot pres
pokrocilym, tak zacinajicim akvaristou. Motor je hermeticky uzavren a vyplnén sito, k Cemuz slouzi keramicka vlozka nebo Bio Sphere ("plastovi jezci”). Obéma
epoxidem a proto nevyZzaduje Zadnou dal$i Udrzbu. Filtr je funkéni zplsoby dosahneme pritoku vody filtrem riznymi sméry. Tato komplexni cesta
i v uzavieném prostoru. Filtr vytvafi vynikajici povrchovy rozruch a tim oxidaci zvySuje skutecnou filtrovaci plochu vicekrat, nez je méfitelny objem. Biologicka
vody a to v pfipadé, Ze je umistén v blizkosti vrchu akvaria. Vystupni jednotka filtrace je nesmirné dlileZita. SniZuje rizika organického otraveni, které mize byt
mizZe byt bezpe¢né umisténa s prisavkami kdekoliv v akvariu. Pokud ji umistite zapri¢inéno vykaly ryb, kdy se uvolfiuje Cpavek. Cpavek je také vytvafen pfi
blizko povrchu, bude voda vystfikovanim okysli¢ovana. Takto probiha vyména rozkladu mrtvych tél ryb, odumrelych &asti rostlin a nezkonzumované potravy.
kyslicniku uhli¢itého za samotny kyslik. Kdekoliv se rozhodnete vystupni Cpavek je velice nebezpecnou slozkou i v nepatrném mnozstvi. Nastésti Ize tento
jednotku umistit, v kazdém pfipadé bude zajistén dostate&né silny proud, ktery problem vyfesit bakterii, kterd vyuZivd amoniaku ke své obzZivé. Bakterie
bude udrzovat vodu v pohybu. V motoru se nevyskytuji zadné pohyblivé Eastice. Nitrosomonas méni dusikaté latky na nitrid (dusitan). Dusitan je oviem také dosti
Jedinym &lankem pohybu je rotor, ktery by mél byt proplachnut v dobé &isténi toxicky a pokud se nestaci vytvorit v novych akvariich dostatecné mnozstvi této
filtru. Filtr nabizi nékolik alternativ filtrace. Viechna voda musi protéci kazdou bakterie, mdze hladina amoniaku a nitridu dosahnout nadmérnych koncentraci
filtrovaci komorou, takze dochazi ke kontaktu s kazdym médiem a teprve az velmi rychle. Dal3i druh bakterie (Nitrobacter) méni nitrid na dusicnan, ktery je
poté cestuje voda k vystupni jednotce. 4 faze filtrace €ini cely filtrovaci proces jiz méné nebezpecny a Ize jej odstranit béZnou filtraci. Tato dileZitd bakterie
dokonalym. Tim, Ze v jednom momentu dochazi pouze k vyméné v jisté slozce, potfebuje ke své efektivni Cinnosti dostateCné porovity material pro tchyt
jsou uchovany bakterie nutné k pirozenému Zivotu v akvériu. a reprodukci. Filtry poskytuji vhodny substrat k vytvoreni zdravé populace této

bakterie standardnimi slozkami. Pénové vlozky a PRE-FILTER nabizi takovy vhodny
povrch k rozvijeni této bakterie. Chemicka filtrace pracuje na bazi vymény
vodnich podminek chemickymi postupy. Amoniak a mnoho dalSich toxickych
element( mlZe byt odstanéno chemicky. Existuje mnoho dalSich mozZnosti, které
Ize kombinovat s dalSimi filtrovacimi aktivitami.

Instalace:

Umistéte filtr na pozadované misto zvenku nadrze, vedle nebo pod ni. Zaroven
musi byt umistén pod rovinou hladiny vody akvaria. Viko nesmi pfijit do styku
s vodou. Zmérte potrebnou délku vstupni a vystupni hadice a upravte je do

pozadovanych délek. Vstupni hadici opatfete na jejim volném konci sacim kosem. Vstupni jednotka mize byt umisténa kdekoliv v akvariu, nejlépe tam, kde je mozné

ji zastinit dekoraci. Obycejné se pripeviiuje na zadni stranu akvaria. Voda a necistoty

Instalace hadic a ventilii: dna jsou nasavany do filtrovaci jednotky. Voda sméfuje na dno filtrového pouzdra.
Ventily se instaluji pomoci Sroubeni. Ventily jsou speciélné konstruovany tak, Poté vstupuje do nejnizsiho modulu a je opét vytlatena do dalSsich modull.
aby nemohlo dojit ke zpétnému toku vody. Pomoci zamkovych krouzkd Filtrovaci slozky zbavi vodu necistot a mize se také na prani akvaristy zménit jeji
upevnime hadice k hlavé filtru. chemické slozeni. Pfivodem kysliku se vytvafi ve filtru biologicka bakterie uzite¢na

pri biologické filtraci. Procisténa voda vstupuje do prostoru s rotorem a je
pumpovand zpét do akvdria. Skrapéci hadice formuje vodu do nékolika malych
proudd, &imz se rozvifi povrch vody.

Odepnéte svorky po boku filtru a oddélte motorovou ¢ast od filtrového
pouzdra. Vyjméte jednotlivé filtrové moduly a viechny je pred pouzitim
proplachnéte, efektivnost se odrazi na pouzivaném filtracnim materialu.

Naplnte je filtracnil idlem. . P M - Cer o .
aplnte je filtracnim materialem Modul €. 1: Zde by mél byt vzdy obsazen material s vétsi pérovitosti k zachyceni

Po instalaci filtru naplnime filtr vodou. Poté filtr zapojte do el. sité. Ujistéte mechanickych necistot. Pro tuto funkci se vyborné hodi keramicka vioZka. Tyto
se, zda je vystupni hadice a sprejova ty¢ prichozi a funkéni. Pomoci pfisavek valecky zachyti velké Castice a zarover umozni rist bakterii. Nasledujici komora je
na vstupni a vystupni hadici pfipevnéte hadici k akvariu. obycejné pouzivana k odstranéni tekutych necistot. Pro tento tcel se hodi nejlépe

uhlikova vlozka. Pokud si slozky prejete nakombinovat, mlzete tak ucinit. Jako
posledni vrstvu pridejte ztuzenou vatovou vlozku. Vatova vlozka se nezanese,
nebot zachycuje jiz jemné Castice a také poskytuje vhodné plsobisté pro bakterie.
Po uzavfeni obou komor vikem je umistéte do pouzdra. Namokrete zavérovy
krouzek a pfipevnéte viko s motorem. Umistéte motorovou jednotku do filtrového
pouzdra. Jemné zatlacte a upevnéte pouzdro svorkami. Presvédcte se, zda je
zavérovy krouzek spravné nasazen.

Udrzba slozek:

Filtrovaci material musi byt ob¢as vyménén nebo vycistén. Zivotnost slozek se
méni podle pouziti a prostfedi v akvariu. Odpojte filtr od el. sité. Pokud jsou
hadice za3pinéné, vytahnéte je z akvaria a vycistéte. Jinak vSak hadice nemusite
odstrafiovat. Vyjméte nyni filtr. Odjistéte pouzdro a odpojte motorovou
jednotku. Odstrante moduly a oddélte je. Proplachnéte nebo vymérnte filtrovaci
slozky. Proplachnéte také filtrové pouzdro. Nikdy nepouzivejte mydlo nebo jiné
detergenty nebot by mohlo dojit k Ghynu ryb. Vycistény filtr slozte ve stejném Vyhradni dovozce: Tommi CZ s.r.o., Za NadraZim 2569, Pisek - CZ 397 01,
poradi. Pokud uznate za vhodné, procistéte také dno rotoru. Umistéte zavérovy www.tommicz.eu

krouzek, pouzdro zavrete a pripevnéte viko filtru.

ol v Spole¢nost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadi se spole¢nostmi
Dalezité: ASEKOL, EKO-KOM.
Filtracni slozky by mély byt vyménovany v doporucovanych intervalech.
Ovsem nemusi byt vyménény viechny najednou. Mohlo by totiz dojit ke ztraté
dilezitych kolonii bakterii. Pfesvédcte se, zda je pfi uzavirani filtru spravné
nasazen zavérovy krouzek.

Upozornéni:

El. $ndra tohoto vyrobku nemlize byt vyménéna. Pokud dojde k jejimu
poskozeni, celé zafizeni musi byt odstaveno. Nez ponofite své ruce do vody,
vytahnéte veskeré el. spotfebice z el. sité. Motor nikdy nesmi pracovat nasucho.

Udrzba rotoru:

Viko filtru otocime dnem vzhdru. 2 klipsy pfitlacime opatrné smérem k sobé
a opatrné sundame krytku motoru. Vytdhnéte vrtulku z pouzdra, pfi proplachovani
davejte pozor, aby se néktera soucastka neztratila. Rotor podléha opotrebeni.



