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ZARU C NY LI ST - Moderny jednoduchy design
L vhodny pre kreativny aquascaping.
AKVARIUM

SINCE 1989
1SO9001:2000 1SO14001:2004

FCEX

- LED osvetlovacie trubice, vykonné,
a pritom Setriace energiu.
- Prakticky odklapaci horny kryt.

LED SERIE K

HAILEA

Rozmery Objem . LED
el (cm) [0) Vybavenie osvetlenie
K20 36 x 23 x 29 20 | vnutorny filter HE-200 (3 W, 200 I/hod) 3 W (biele)
K30 36 x 23 x 35,8 30 | vnutorny filter HE-200 (3 W, 200 I/hod) 3 W (biele)
K45 44,5 x 29 x 45,6 45 | vnutorny filter HE-200 (3 W, 200 I/hod) 4 W (biele)

L K60 59 x 31 x 45,6 60 vnutorny filter HE-400 (7 W, 380 I/hod) 5 W (biele) )
(Zéru(:né podmienky: A
Zarucny list je preukazom prava vlastnika v zmysle Obcianskeho zdkonika. Patri k predavanému vyrobku
ako jeho prislusenstvo. Vo vlastnom zaujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento vyrobok
sa poskytuje zaruka na bezporuchovl prevadzku v dizke 24 mesiacov odo dia predaja okrem sucasti
s kratSou dobou Zivotnosti. Ak sa na vyrobku vyskytne v zaru¢nej dobe vada, ktora nebola spésobena
uzivatelom alebo neodvratnou udalostou (napr. Zivelnou pohromou), bude vyrobok uzivatelovi bezplatne
opraveny alebo vymeneny za novy. Podmienkou uznania zaruky je predloZenie riadne vyplneného
zarucného listu a pokladni¢ného bloku alebo faktury. Zaruka sa nevztahuje na poruchy spdsobené
nasilnym, neodbornym zaobchadzanim, nedodrzanim bezpecnostnych pokynov uvedenych v zaru¢nom
liste ¢i vniknutim do pristroja, a zanika vtedy, ak bola na pristroji vykonana oprava inou osobou ako
poverenym mechanikom. Predajca nie je povinny poskytnit pocas doby reklamacie nahradu

za reklamovany vyrobok.
Datum predaja:
Predajca: Vyrobok / model:
KTento produkt zodpoveda platnym EU normam. )

Vyhradny dovozca: Tommi CZ s.r.0. | Za Nadrazim 2569 | CZ - 397 01 Pisek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Spolo¢nost Tommi je zapojena do kolektivneho systému likvidacie odpadov so spolo¢nostami ASEKOL a EKO-KOM.

Popis vyrobku:

1. Odklapaci vrchny kryt

2. LED trubice

3. Zavesny prepadovy filter
4. Sklena nadrz

5. Zéakladna

Sklend nadrz

Zdkladna

Navod na instalaciu, uvedenie do prevadzky a udrzbu:

1. Vzdy umiestnite akvarium na plochu, rovni podlozku dalej od tepelnych zdrojov, prievanu a priameho
sine¢ného Ziarenia.

2. Instalujte filtracné zariadenie pomocou plastového drziaku na hranu akvaria. Filter obsahuje vysuvny ko3
s filtra¢nymi napliiami. Vo filtri sa nachadza priestor pre umiestnenie vyhrevného telieska. Pre dlhodobu
spokojnost s filtracnou jednotkou odporicame pravidelnt tdrzbu filtra a jeho rotoru.

3. NepouZivajte Ziadne mydla ani iné detergenty, ktorych zbytky méZu ohrozit Zivot v akvariu. V pripade
nutnosti preplachnite filtracni vlozku vodou z akvaria.

4. Pre vycistenie rotoru oddelte cerpadlo od nadoby filtra a snimte ochranny kryt rotoru. Rotor vyberte
a preplachnite.

5. Pridajte vyprany akvariovy piesok a dekoracie.

6. Naplte akvarium upravenou vodou (bez chléru) s izbovou teplotou a do max. vysky 3 cm pod horny okraj
nadrze.

7. Uvedte akvarium do prevadzky a pockajte na usadenie piesku a vycistenie od drobnych necistot.

8. Po dobu 15 minut nechajte plavat vrecko s rybami na hladine. To umozni rybdm zvyknit si na novu teplotu
vody.

9. Otocte vrecko a ryby vypustite do akvaria.

10. Raz tyzdenne vykonajte ¢iasto¢nt vymenu vody (cca 25 % objemu).

11. Ryby kfmte obozretne a neprekrmujte ich. V pripade prekfmenia odportic¢ame vymenu az 50 % objemu vody.

Bezpecnostné instrukcie:

- Pocas instalacie a udrzby odpojte akvarium od elektrického prudu.

- Nezapajajte akvarium ku zdroju elektrického pridu pred plnenim vodou.

- Pred zapojenim skontrolujte parametre zdroja elektrickej energie.

- Skontrolujte, ¢i nie st poskodené elektrické kable.

- Skontrolujte, ¢i nie st mechanicky poskodené elektrické spotrebice vnutri akvaria.

- Zabezpecte, aby bolo akvarium zapojené do siete tak, aby voda nemohla do zasuvky stekat po elektrickom
kabli. Kabel by mal mat pred zapojenim do zasuvky prevys (odkvapkavacia slucka).

- Vzdy odpojte akvarium od privodu elektrickej energie, ak nebudete akvarium pouzivat alebo ak donho chcete
ponorit ruky.

- Nedotykajte sa elektrickych spotrebic¢ov vihkymi rukami.

- Hailea akvaria st uréené pre domace, nie vonkajsie pouzitie.

- Pre vymenu osvetlenia odklopte vrchny kryt a LED trubicu opatrne vyberte.



ZARUCNY LIST

VNUTORNY FILTER

SERIE HE

~cex H

SINCE 1989
1S09001:2000  ISO14001:2004

( Prikon | Vykon Y Hmotnost |
Model W) | (i/hod) Pre akvaria (kg)
HE-200 3 200 20- 451 0,308
HE-400 7 380 60 -100 | 0,56

AILEA

Zarucné podmienky:
Zarucny list je preukazom prava vlastnika v zmysle Obcianskeho
zakonika. Patri k predavanému vyrobku ako jeho prislusenstvo.
Vo vlastnom zaujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento
vyrobok sa poskytuje zaruka na bezporuchovi prevadzku
v dizke 24 mesiacov odo diia predaja okrem stcasti s kratSou
dobou Zivotnosti. Ak sa na vyrobku vyskytne v zarucnej dobe
vada, ktora nebola spésobend uzivatelom alebo neodvratnou
udalostou (napr. zivelnou pohromou), bude vyrobok uzivatelovi
bezplatne opraveny alebo vymeneny za novy. Podmienkou
uznania zaruky je predlozenie riadne vyplneného zarucného
listu a pokladni¢ného bloku alebo faktury. Zaruka sa nevztahuje
na poruchy spésobené nasilnym, neodbornym zaobchadzanim,
nedodrzanim bezpecnostnych pokynov uvedenych v zaru¢nom
liste ¢i vniknutim do pristroja, a zanika vtedy, ak bola
na pristroji vykonana oprava inou osobou ako poverenym
mechanikom. Predajca nie je povinny poskytnit pocas doby
reklamacie ndhradu za reklamovany vyrobok.

~

Déatum predaja:

Zasady, ktoré je nutné dodrziavat pre bezpecnt

prevadzku vnitorného ponorného filtra:

- Filter pouzivajte iba pre tcel, pre ktory je urceny.

- POZOR! Pred ponorenim ruk do vody odpojte
vietky spotrebice v akvariu / jazierku od siete.

- Privod k zasuvke musi byt vedeny tak, aby pri
nahodnej manipulacii po iom nemobhla stiect voda
do zasuvky (napr. dostatocne prevesena sietova
$nura pri nizdie poloZenej zasuvke, nez je
hladina, najnizsi bod priehybu musi byt
vyrazne nizsie nez zasuvka. HLADINA VODY

- Ak je filter pripojeny do siete, nesmie byt
umiestneny v dosahu deti.

- Nepouzivajte pristroj s poskodenym telom
filtru ¢i poSkodenou sietovou $ndrou
alebo zastrckou.

- Pri akejkolvek poruche v elektrickej Casti

Predajca: Vyrobok / model: spotrebica vyhladajte odbornt opravu.
- Nepouzivat v teplotach pod bodom
mrazu. ODKVAPKAVACIA
Qento produkt zodpoveda platnym EU normam. AN SLUCKA )

Vyhradny dovozca: Tommi CZ s.r.0. | Za Nadrazim 2569 | CZ - 397 01 Pisek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Spolo¢nost Tommi je zapojena do kolektivneho systému likvidacie odpadov so spolo¢nostami ASEKOL a EKO-KOM.

- Zavesny prepadovy filter HAILEA HE poskytuje dokonald filtraciu vody, zaroven Ceri hladinu a prevzdusiuje

vodu v nadrzi.

- 3 fazy filtrdcie:

1. biologickd - premenou organickych zlicenin obsahujucich dusik na nitrity (dusitany) a nasledne
na nitraty (dusi¢nany) vytvara koldnie baktérif
2. chemickd - naplh z aktivneho uhlia absorbuje neprijemné pachy a zafarbenie vody

3. mechanickd - odstrani hrubé necistoty

Popis vyrobku:

. Filtracny ko3

Huba pre biologicku filtraciu
Aktivne uhlie

. Filtra¢na vata

. Vonkajsia nadoba filtru

. Telo ¢erpadla
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Navod na instalaciu a udrzba:

1. Filter zaveste do akvaria pomocou plastového drziaku za hranu nadrze. V nadrzi musi byt minimalne taky
objem vody, aby cerpadlo filtru bolo celé ponorené.

2. Pripojte do elektrickej siete.

3. Filter obsahuje vysuvny k&S s filtra¢nymi ndpliami. Vo filtri sa tieZ nachadza priestor pre umiestnenie
vyhrevného telesa.

4. Nepouzivajte Ziadne mydl|a ani iné detergenty, ktorych zbytky méZu ohrozit Zivot v akvariu.

5. Huba biologického filtru sa pri Cisteni neodstrariuje — mohlo by déjst k poskodeniu tu usidlenych baktérii.
V pripade potreby preplachnite hubku vodou z akvaria.

6. Aktivne uhlie mente po 3 az 6 mesiacoch pouZivania v akvariu.

Udrzba pohonnej jednotky:

- Setrnym otocenim celé pohonnej jednotky proti smeru hodinovych ruciciek a naslednym tahom smerom dolu
snimte pohonnu jednotku. Rotor vyberte a oplachnite vlaznou vodou.

- Opacnym postupom filter opat uvedte do prevadzky.



