Navod na ovladanie osvetlovacieho krytu a dialkového mini ovladaca:
- Opakovanym stiskom symbolu osvetlenia zapnete, vypnete alebo zmenite intenzitu svietenia.
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Navod pre navinutie napajacich kablov:

a) Stlacte dolny bocny klip a odklopte bocny
kryt smerom nahor.

b) Navinte kable filtra a osvetlenia na fixacné
Uchyty.

Bezpecnostné instrukcie:

Skontrolujte nddobu akvdria este pred uvedenim do prevddzky (¢i nebola skor poskodend nevhodnou

manipuldciou).

- Pocas instalacie a Udrzby odpojte akvarium od elektrického pridu.

- Nezapajajte akvarium k zdroju elektrického pridu pred plnenim vodou.

- Pred zapojenim skontrolujte parametre zdroja elektrickej energie.

- Skontrolujte, ¢i nie st poskodené elektrické kable.

- Skontrolujte, ¢i nie si mechanicky poskodené elektrické spotrebice vnitri akvaria a osvetlovaci kryt.

- Zabezpecte, aby bolo akvarium zapojené do siete tak, aby voda nemohla do zasuvky stekat po elektrickom
kabli. Kabel by mal mat pred zapojenim do zasuvky preves (odkvapkavacia slucka).

- Vidy odpojte akvarium od privodu elektrickej energie, pokial nebudete akvarium pouZivat alebo ak dofiho
chcete ponorit ruky.

- Nedotykajte sa elektrickych spotrebi¢ov vihkymi rukami.

- Hailea akvaria st urcené pre domace, nie vonkajsie pouzitie.
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ZARUCNY LIST
AKVARIA NATUR

SINCE 1989

BIOTOP SERIE E

HAILEA

Rozmery

Objem LED
Model (cm) 10)

Vybavenie osvetlenie

E-25 47 x 25 x 28,5 25 vnatorny filter RP-200 (3,5 W, 200 I/hod)

5 W (biele denné / modré nocné)

E-25X 33,6 x 25x 42,5 25 vnatorny filter RP-200 (3,5 W, 200 I/hod)

6 W (biele denné / modré nocné)

E-40 47 x 25 x 42,5 40 vnutorny filter RP-200 (3,5 W, 200 I/hod)

7 W (biele denné / modré nocné)

E-60 59 x 32 x 42,5 60

(.

vndtorny filter RP-400 (6 W, 400 I/hod), dialkovy ovladac | 10 W (biele denné / modré noéné)J

(Za'.ruEné podmienky:

Zarucny list je preukazom prava vlastnika v zmysle Obcianskeho zdkonika. Patri k predavanému vyrobku
ako jeho prislusenstvo. Vo vlastnom zdujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento vyrobok
sa poskytuje zaruka na bezporuchovii prevadzku v dizke 24 mesiacov odo dia predaja okrem sucasti
s kratSou dobou Zivotnosti. Ak sa na vyrobku vyskytne v zaruénej dobe vada, ktora nebola spésobena
uzivatelom alebo neodvratnou udalostou (napr. Zivelnou pohromou), bude vyrobok uzivatelovi bezplatne
opraveny alebo vymeneny za novy. Podmienkou uznania zéaruky je predloZenie riadne vyplneného
zaruéného listu a pokladnicného bloku alebo faktury. Zaruka sa nevztahuje na poruchy spésobené
nasilnym, neodbornym zaobchadzanim, nedodrzanim bezpecnostnych pokynov uvedenych v zaruénom
liste ¢i vniknutim do pristroja, a zanika vtedy, ak bola na pristroji vykonana oprava inou osobou ako
poverenym mechanikom. Predajca nie je povinny poskytnit pocas doby reklamacie nahradu
za reklamovany vyrobok.
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Datum predaja:

Predajca: Vyrobok / model:

KTento produkt zodpoveda platnym EU normam.

Vyhradny dovozca: Tommi CZ s.r.o. | Za Nadrazim 2569 | CZ - 397 01 Pisek, tel.: 382 211721 | www.tommicz.eu
Spolo¢nost Tommi je zapojena do kolektivneho systému likvidacie odpadov so spolo¢nostami ASEKOL a EKO-KOM.

Jednoducho elegantny - jednoduchy pre obsluhu i starostlivost
- LED osvetlovaci systém, vykonny, a pritom Setriaci energiu.

- AZ 14 svetelnych kombinacii — defi / noc.

- Pomaly Start svetla — nerusi a neplasi ryby v akvariu.

- Prakticky odklapaci horny kryt.



Uvedenie do prevadzky a navod na instalaciu:

1. Vzdy umiestnite akvarium na plocht rovnu podlozku dalej od tepelnych zdrojov, prievanu a priameho slne¢ného
Ziarenia.

2. Instalujte filtracné zariadenie (bez prisaviek), pre dlhodobu spokojnost s filtracnou jednotkou odporic¢ame
pravidelnt Gdrzbu filtra a jeho rotora.

3. Pridajte vyprany akvariovy piesok a dekoracie.

4. Naplrite akvarium upravenou vodou (bez chléru) izbovej teploty do max. vysky 3 cm pod horny okraj nadrze.

5. Uvedte akvarium do prevadzky a vyckajte na usadenie piesku a vycistenie od drobnych necistot.

6. Pocas 15 minut nechajte plavat vrecko s rybami na hladine, to umozni rybam zvyknit si na novu teplotu vody.

7. Otocte vrecko a ryby vypustite do akvaria.

8. Raz tyzdenne urobte ciastocnt vymenu vody (cca 25 % objemu).

9. Ryby kfmte obozretne a neprekrmujte ich, v pripade prekfmenia odpori¢ame vymenu az 50 % objemu vody.
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Prevadzka, udrzba a navod na instalaciu vnitorného filtra:
- Filtre HAILEA RP-200 a RP-400 su vybavené rozstrekovacim nastavcom regulujicim prietok filtrom a rozrusovanim
hladiny vody v akvariu ju okyslicuju.

- Vnatorny ponorny filter s prevzdusiiovacim systémom zabezpecuje 2 fazy filtrdacie:
Biologickou - premenou organickych zliéenin obsahujucich dusik na nitridy a nasledne na nitritaty vytvara koldnie
baktérii
Chemickou - aktivne uhlie

- Z filtra odstrante prisavky, potom ho umiestnite do zavesného boxu.
- Na vybratie filtra z nadrze staci vybrat telo filtra zo zavesného boxu.

- Odportcame instalaciu s odtokom ¢o najblizsie u vodnej hladiny, kedy je dosiahnuta prospesna lahka cirkulacia vody
ulahcujica nasavanie odpadovych latok u dna.
- Pro lepsia okyslicovanie a prevzdusnenie vody pripojime rozstrekovaciu trubicu.

Udrzba:

- Nepouzivajte Ziadne mydla ani iné detergenty, ktorych zvySky mézu ohrozit Zivot v akvariu.

- Aktivne uhlie vymerite najneskér po 6 mesiacoch prevadzky za nové.

- Huba biologického filtra sa pri Cisteni neodstrariuje — mohlo by déjst k poskodeniu kolénii tu usidlenych baktérii.
- V pripade nutnosti preplachnite filtracnt vlozku vodou z akvaria.

Rotor cerpadla:

- Oddelte nadobu filtra od ¢erpadla a snimte ochranny kryt rotoru.

- Rotor vyberte a oplachnite vlaznou vodou.

- Pri spatnej montazi nasadte najprv zGzen( a az potom rozsirent Cast krytu rotoru. Dbajte na to, aby na osicke
rotoru nechybali pryzové koncovky a vymedzovacie podlozky.

Prevzdusiiovanie:
- Ak sa upcha otvor pre prisavanie vzduchu, precistite ho tenkym drétikom.

Udrzba:

Zasady, ktoré je nutné dodrziavat pre bezpecie

vnitorného ponorného filtra:

- Filter pouzivajte iba na ucel, pre ktory je urceny.

- POZOR! Pred ponorenim riuk do vody odpojte vietky
spotrebice v akvariu od siete.

:] - Privod k zasuvke musi byt vedeny tak, aby pri

2. .
Oddelte
cerpadlo

od drziaku

s prisavkami

nahodnej manipulacii po fiom nemohla stiect voda
do zésuvky (napr. dostatocne prevesena sietova
$nura pri nizsie poloZenej zasuvke nez je
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vyrazne nizsie nez zasuvka).

v‘nrm. o ity g - Pokial je filter pripojeny do siete, nesmie byt
- . Vvody smer ',;"'Q};?g}‘ umiestneny v dosahu deti.
&9 ~] ‘ - Nepouzivajte pristroj s poskodenym telom
_ filtra ¢i poskodenou sietovou $ntrou
minimalna Hp f 1 alebo zéstrekou.
hladina b \ - Pri akejkolvek poruche v elektrickej &asti
vody } ]
o ) teplomer $ = "\ | spotrebica vyhladajte odborny servis.
= - Nepouzivat v teplotach pod bodom .
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