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Voda prechádza 3 časťami filtrácie:

1.  Molitanom pre mechanické čistenie. 
2.  Keramickými krúžkami pre biologické čistenie. 
3.  Aktívnym uhlím pre chemické čistenie.
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Externý filter CY20 poskytuje dokonalú filtráciu vody, zároveň čerí hladinu a prevzdušňuje vodu v nádrži. Externý filter CY20 poskytuje dokonalú filtráciu vody, zároveň čerí hladinu a prevzdušňuje vodu v nádrži.

Uvedenie do prevádzky: Uvedenie do prevádzky:
1.  Skontrolujte diely.
2.  Vstupné zariadenie – na trubicu napojte z jednej strany sací kôš a z druhej strany kolienko. Pripevnite prísavky na trubicu. Ku
    kolienku pripojte vstupnú hadicu a utiahnite maticu pre upevnenie. 
3.  Dažďovnica  - pripojte k dažďovnici výstupné kolienko a nasaďte prísavky. Potom ju spojte s výstupnou hadicou. 
4.  Čistenie filtračných médií – otočte gombíky nahor (obr. 1), čím uvoľníte veko s rotorom. Veko zdvihnite (obr. 2). Odstráňte
    obaly z aktívneho uhlia a keramických krúžkov. Opláchnite v čerstvej vode a potom ich vložte späť do nádoby. Filter by mal
    byť umiestnený v komore s filtračnou hubou. Naplňte nádobku čistou vodou (dôležité!). Ak chcete naliať vodu neskôr, urobte
    tak po uzatvorení veka a pokračujte podľa obrázku č. 4. odstránením krytu z nálevového otvoru, kadiaľ môžete vodu naliať.
    Pripevnite veko k nádobke otočením gombíkov dolu (obr. 3). Pre zabránenie úniku vody sa uistite, že je veko tesne
    uzatvorené.
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ZÁRUČNÝ LIST ZÁRUČNÝ LIST

Záručný list je preukazom práva vlastníka v zmysle Občianskeho
zákoníka. Patrí k predávanému výrobku ako jeho príslušenstvo.
Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento
výrobok sa poskytuje záruka na bezporuchovú prevádzku
v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja okrem súčastí s kratšou
dobou životnosti. Ak sa na výrobku vyskytne v záručnej dobe
vada, ktorá nebola spôsobená užívateľom alebo neodvratnou
udalosťou (napr. živelnou pohromou), bude výrobok užívateľovi
bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Podmienkou
uznania záruky je predloženie riadne vyplneného záručného
listu a pokladničného bloku alebo faktúry. Záruka se nevzťahuje
na poruchy spôsobené násilným, neodborným zaobchádzaním,
nedodržaním bezpečnostných pokynov uvedených v záručnom
liste či vniknutím do prístroja, a zaniká vtedy, ak bola
na prístroji vykonaná oprava inou osobou ako povereným
mechanikom. Predajca nie je povinný poskytnúť počas doby
reklamácie náhradu za reklamovaný výrobok.

Záručné podmienky:

Dátum predaja:

Predajca:

Tento produkt zodpovedá platným EU normám.

Výrobok / model:
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Zásady, ktoré je potrebné dodržiavať  pre
bezpečnú prevádzku závesného filtra: 
- Filter používajte iba na účel, pre ktorý je určený.
- POZOR! Pred ponorením rúk do vody odpojte 
  všetky spotrebiče v akváriu od siete.
- Prívod k zásuvke musí byť vedený tak, aby pri 
  náhodnej manipulácii po ňom nemohla stiecť voda 
  do zásuvky (napr. dostatočne prevesená sieťová
  šnúra pri nižšie položenej zásuvke než je
  hladina, najnižší bod priehybu musí byť
  výrazne nižšie než zástrčka).
- Ak je filter pripojený do siete, nesmie
  byť umiestnený v dosahu detí.
- Nepoužívajte prístroj s poškodeným
  telom filtra či poškodenou sieťovou
  šnúrou alebo zástrčkou.
- Pri akejkoľvek poruche v elektrickej časti
  spotrebiča vyhľadajte odborný servis. 
- Nepoužívať v teplotách pod bodom
  mrazu. 
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Výhradný dovozca: Tommi CZ s.r.o. | Za Nádražím 2569 | CZ – 397 01 Písek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Spoločnosť Tommi je zapojená do systému likvidácie odpadov se spoločnosťami ASEKOL, EKO-KOM.

Výhradný dovozca: Tommi CZ s.r.o. | Za Nádražím 2569 | CZ – 397 01 Písek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Spoločnosť Tommi je zapojená do systému likvidácie odpadov se spoločnosťami ASEKOL, EKO-KOM.



5.  Finálna inštalácia – napojte vstupnú hadicu na vstup do filtra a zatiahnite maticu. Potom rovnako napojte výstupnú hadicu na
    výstup filtra.
6.  Inštalovanie k akváriu - vložte vstupné zariadenie do nádrže vertikálne a pripevnite rúrku prísavkami na vnútornú stranu steny
   (obr. 5). Ubezpečte sa, že sací kôš a tak isto väčšia časť rúrky sú vo vode. Pripevnite dažďovnicu prísavkami horizontálne na
   vnútornú stenu akvária, dažďovnica by mala byť nad hladinou vody (obr.6). Podľa obr. 7 umiestnite nádobu do správnej
   pozície. Môžete si vybrať umiestnenie buď vedľa nádrže alebo použiť závesné háčiky a zavesiť ju na stenu zvonka nádrže. 
7.  Zapnutie filtra - zapojením do elektrickej zásuvky zapnite filter. 
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Filtračné zariadenie je potrebné čistiť najmenej každé 2 týždne podľa stavu nádrže. Nepoužívajte žiadne mydlá ani iné
detergenty, ktorých zvyšky môžu ohroziť život v akváriu. Aktívne uhlie vymeňte najneskôr po 6 mesiacoch prevádzky za nové.
Huba biologického filtra sa pri čistení neodstraňuje – mohlo by dôjsť k poškodeniu tu usídlených baktérií. V prípade nutnosti
prepláchnite hubu vodou z akvária. Vyčistite čerpadlo. Najprv odpojte zariadenie zo siete, snímte veko, odstráňte krytku
rotora a samotný rotor (podľa schémy). Vyčistite mäkkou kefkou, opláchnite čistou vodou a nainštalujte späť. Ubezpečte sa,
že vzduchový ventil je nainštalovaný správne.
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