
Sme radi, že ste sa rozhodli pre kúpu vonkajšieho filtračného zariadenia Resun, ktoré je určené pre efektívnu filtráciu v sladkovodných
i morských akváriových nádržiach. 

Pred prvým použitím zariadení si, prosím, dôkladne preštudujte nasledujúce inštrukcie a návod na použitie. Ďalej sa ubezpečte, že máte
riadne vyplnený záručný list a bezpečne ho uschovajte pre prípad budúcej potreby.

Dovozca, spoločnosť Tommi CZ s.r.o., nenesie žiadnu zodpovednosť za eventuálne ochorenie, zhoršovanie zdravotného stavu či úhyn rýb,
vädnutie vodných rastlín či iných živých organizmov spôsobené nesprávnou manipuláciou, alebo nevhodnou údržbou filtračnej jednotky.

Dôležité informácie:
1. Ihneď po zakúpení produktu si, prosím, overte, že výrobok nie je poškodený a že príslušenstvo je kompletné. 
2. Výrobok musí byť vždy inštalovaný mimo akvárium, pod úrovňou vodnej hladiny Vášho akvária. 
3. Nikdy zariadenie neuvádzajte do prevádzky bez vody (tzv. nasucho), hrozí poškodenie výrobku z dôvodu prehriatia
    pohonnej jednotky. Napriek tomu, že je filter vybavený tepelnou poistkou, môže dôjsť k poškodeniu sedla rotoru.
    Ubezpečte sa, že nič nebráni cirkulácii vody a že hadice nie sú v žiadnom mieste zaškrtené či nadmerne zohnuté. 
4. Pred uvedením do prevádzky sa dôsledne ubezpečte o riadnom (tesnom) prepojení jednotlivých komponentov. Počas prevádzky
    filtračného zaradenia pravidelne kontrolujte prietok vody a správnu funkciu prístroja
5. Filter umiestnite na stabilnú a rovnú podložku, nikdy ho nepokladajte do vodorovnej polohy. 
6. Nepokladajte žiadne predmety na veko filtra a do jeho tesnej blízkosti. Neinštalujte filter v blízkosti ľahko horľavých materiálov. 
7. Prívodný kábel musí byť zapojený tak, aby sa zabránilo jeho kontaktu s vodou. Prívodný kábel nesmie byť opravovaný či vymieňaný.
   Zaobchádzajte s ním veľmi opatrne. 
8. Dôkladne sa ubezpečte, že prívodná hadica je opatrená sacím košom, ktorý je súčasťou príslušenstva. Drobnejšie organizmy môžu
    preniknúť cez lamely sacieho koša. 
9. Používajte iba filtračné médiá dodávané výrobcom. Neadekvátne použitie filtračných médií bráni správnej funkcii prístroja. 

10. Používajte najkratšiu možnú dĺžku spojovacej hadice, čo predchádza jej možnému zvlneniu, ktoré by bránilo dokonalému prietoku vody. 
11. Pravidelná údržba jednotlivých častí filtra zabezpečuje bezproblémovú prevádzku a predlžuje životnosť filtračnej jednotky. 

ZÁRUČNÝ LIST
VONKAJŠÍ FILTER

EF 600, EF 800
Model

EF-600 220 - 240 15 600
šírka 230 
hĺbka 230
výška 400

Napätie 
(V)

Príkon
(W)

Prietok
(l/h)

Rozmer
(mm)

EF-800 220 - 240 15 800
šírka 230 
hĺbka 230
výška 336

Zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pre bezpečnú
prevádzku vonkajšieho filtra:
- Vonkajší filter používajte iba na účel, pre ktorý je určený

- Filter nesmie nikdy pracovať na sucho.

- POZOR! Pred ponorením rúk do vody odpojte všetky spotrebiče

  v akváriu od siete.

- Prívod k zásuvke musí byť vedený tak, aby pri náhodnej manipulácii

  po ňom nemohla stiecť voda do zásuvky (napr. dostatočne

  prevesená sieťová šnúra pri nižšie položenej zásuvke

  než je hladina, najnižší bod priehybu musí byť

  výrazne nižšie než zásuvka).

- Ak je filter pripojený do siete, nesmie byť umiestnený

  v dosahu detí.

- POZOR! Elektrická časť tohto výrobku nemôže byť

  opravovaná. Pri akejkoľvek poruche musí byť výrobok

  vyradený z prevádzky.

- Udržujte prívodný kábel, hlavu filtra a zástrčku v suchu

  a v čistote.

- Nepoužívajte produkt v blízkosti horľavých materiálov.

HLADINA VODY

ODKVAPKÁVACIA
SLUČKA

Záručný list je preukazom práva vlastníka v zmysle Občianskeho
zákoníka. Patrí k predávanému výrobku ako jeho príslušenstvo
Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento
výrobok sa poskytuje záruka na bezporuchovú prevádzku
 v dÍžke 24 mesiacov odo dňa predaja okrem súčastí s kratšou
dobou životnosti. Ak sa na výrobku vyskytne v záručnej dobe
vada, ktorá nebola spôsobená užívatel'om alebo neodvratnou 
udalosťou (napr. živelnou pohromou), bude výrobok užívatel'ovi
bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Podmienkou
uznania záruky je predloženie riadne vyplneného záručného
listu a pokladničného bloku alebo faktúry. Záruka sa nevzťahuje
na poruchy spôsobené násilným, neodborným zaobchádzaním,
nedodržaním bezpečnostných pokynov uvedených v záručnom
liste či vniknutím do prístroja, a zaniká vtedy, ak bola
na prístroji vykonaná oprava inou osobou ako povereným
mechanikom. Predajca nie je povinný poskytnúť počas doby
reklamácie náhradu za reklamovaný výrobok.

Záručné podmienky:

Dátum predaja:

Predajca:

Tento produkt zodpovedá platným EU normám.

Výrobok / model:



- veľký výkon
- tichá prevádzka
- jednoduchá inštalácia
- uzatvárateľné ventily zabraňujúce spätnému prúdeniu vody v hadiciach
- moderný design
- 4 filtračné médiá súčasťou filtra: 

Vônkajšie filtre RESUN EF 600/800

Súčasti balenia: - sací kôš
                         - hadice
                         - sprejová tyč nasávacia
                         - prísavky 

Inštalácia hadíc a ventilov:
Ventily sa inštalujú pomocou šróbenia. Ventily sú špeciálne konštruované tak,
aby nemohlo dôjsť k spätnému toku vody. Pomocou zámkových krúžkov
upevníme hadice k hlave filtra.

Odopnite svorky na boku filtra a oddeľte mototrovú časť od filtrového
puzdra. Vyberte jednotlivé filtrové moduly a všetky ich pred použitím
prepláchnite, efektívnosť sa odráža na používanom filtračnom materiáli.
Naplňte ich filtračným materiálom. 

Po inštalácii filtra naplníme filter vodou. Potom filter zapojte do el. siete.
Ubezpečte sa, či je výstupná hadica a sprejová tyč priechodná a funkčná.
Pomocou prísaviek na vstupnej a výstupnej hadici pripevnite hadicu k akváriu.

Údržba zložiek:
Filtračný mateiál musí byť občas vymenený alebo vyčistený. Životnosť zložiek sa
mení podľa použitia a prostredia v akváriu. Odpojte filter od el. siete. Ak sú
hadice zašpinené, vytiahnite ich z akvária a vyčistite. Vyberte teraz filter.
Odistite puzdro a odpojte moorovú jednotku. Odstráňte moduly a oddeľte ich.
Prepláchnite alebo vymeňte filtračné zložky. Prepláchnite aj filtrové puzdro.
Nikdy nepoužívajte mydlo alebo iné detergenty, pretože by mohlo dôjsť k úhynu
rýb. Vyčistený filter zložte v rovnakom poradí. Ak uznáte za vhodné, prečistite
tiež dno rotora. Umiestnite záverový krúžok, puzdro zavrite a pripevnite veko
filtra. 

Dôležité:
Filtračné zložky by mali byť vymieňané v odporúčaných intervaloch. Avšak
nemusia byť vymenené všetky naraz. Mohlo by totiž dôjsť k strate dôležitých
kolónií bakterií. Presvedčte sa, či je pri uzatváraní filtra správne nasadený
záverový krúžok.

Upozornenie:
El. šnúra tohto výrobku nesmie byť vymenená. Ak dôjde k jej poškodenie, celé
zariadenie musí byť odstavené. Pred ponorením Vašich rúk do vody vytiahnite
všetky el. spotrebiče z el. siete. Motor nikdy nesmie pracovať nasucho.

Údržba rotora:
Veko filtra otočíme dnom hore. 2 klipsy pritlačíme opatrne smerom k sebe
a opatrne odmontujeme krytku motora. Vytiahnite vrtuľku z puzdra, pri
preplachovaní dávajte pozor, aby sa niektorá súčiastka nestratila. Rotor podlieha
opotrebeniu. 

Druhy filtrácie:

Výhradný dovozca: Tommi CZ s.r.o., Za Nádražím 2569, Písek - CZ 397 01, 
www.tommicz.eu

Spoločnosť Tommi je zapojená do systému likvidácie odpadov so
spoločnosťami  ASEKOL, EKO-KOM.

Zásady bezpečnej prevádzky:
1. Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, musíte venovať vášmu výrobku
   veľkú pozornosť, pretože je používaný vo vode. Nikdy sa nesnažte opravovať
   prístroj sami, ale vráťte ho autorizovanému predajcovi na opravu či vyradenie
   z prevádzky. 
A. Ak zariadenie spadne do vody, nesnažte sa ho zachytiť. Najprv vytiahnite zo
    zásuvky všetky spotrebiče, ktoré sú na akvárium napojené. Až potom môžete
    filter vybrať z akvária a vrátiť ho na pôvodné miesto. Ak niektoré el. súčasti
    zostávajú mokré. okamžite zariadenie odpojte od elektrického prúdu.
B. Pokiaľ prepúšťa zariadenie abnormálne množstvo vody, okamžite ho odpojte
    od elektrického prúdu.
C. Pozorne si prezrite inštalovené zariadenie a presvedčte sa, či nie sú mokré
    niektoré časti, ktoré majú pôvodne ostávať suché.
D. Nezačnite prevádzku takého prístroja, ktorý má poškodenú el. šnúru alebo
    spadol či bol inak poškodený.
2. Je nutné dohliadať, ak je zariadenie používané deťmi.
3. Nedávajte zariadenie do kontaktu s pohyblivými alebo horúcimi časťami iných
    zariadení ako je kúrenie, lampy atď. 
4. Vždy, keď zariadenie nepoužívate alebo ho chcete čistiť či demontovať,
    vytiahnite el. šnúru zo zásuvky.
5. Zariadenie nepoužívajte k iným účelom než k tým, pre ktoré bolo vyrobené.

1. aktívne uhlie

600 800

2. keramika

3. molitan
3. stužená
filtračná vata
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1×
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1×

1×

Filtre radu EF boli vytvorené k optimálnej filtrácii akvária v kombinácii
s mechanickými i biologickými prvkami. filter je adaptabilný k daľším filtrovacím
zložkám a môže byť použitý vo svojej všeobecnej i špecializovanej podstate ako
pokročilým, tak začínajúcim akvaristom. Motor je hermeticky uzatvorený
a vyplnený epoxidom, a preto nevyžaduje žiadnu daľšiu údržbu. Filter je funkčný
i v uzatvorenom priestore. Filter vytvára vynikajúci povrchový rozruch a tým
oxidáciu vody, a to v prípade, že je umiestnený v blízkosti vrchu akvária.
Výstupná jednotka môže byť bezpečne umiestnená s prísavkami kdekoľvek
v akváriu. Ak ju umiestníte blízko povrchu, bude voda vystrekovaním
okysličovaná. Takto prebieha výmena oxidu uhličitého za samotný kyslík.
Kdekoľvek sa rozhodnete výstupnú jednotku umiestniť, v každom prípade bude
zabezpečený dostatočne silný prúd, ktorý bude udržiavať vodu v pohybe. 
V motore sa nevyskytujú žiadne pohyblivé častice. Jediným článkom pohybu je
rotor, ktorý by mal byť prepláchnutý v čase čistenia filtra. Filter ponúka niekoľko
alternatív filtrácie. Všetka voda musí pretiecť každou filtračnou komorou, takže
prichádza ku kontaktu s každým médiom a až potom cestuje voda k výstupnej
jednotke. 4 fázy filtrácie robia celý filtračný proces dokonalým. Tým, že
v jednom momente dochádza iba k výmene v istej zložke, sú uchované baktérie
nutné pre prirodzený život v akváriu.  

Inštalácia:
Umiesnite filter na požadované miesto zvonku nádrže, vedľa alebo pod ňu. 
Zároveň musí byť umiestnený pod rovinou hladiny vody akvária. Veko nesmie
prísť do styku s vodou. Zmerajte potrebnú dĺžku vstupnej a výstupnej hadice
a upravte ich do požadovaných dĺžok. Na vstupnú hadicu namontujte na jej
voľnom konci sací kôš.

Je veľmi dôležité zneškodniť drobné nečistoty skôr, než sa začnú rozkladať a 
ohrozovať biosféru. Mechanická filtrácia funguje na báze presávania nečistôt cez 
sito, k čomu slúži keramická vložka alebo Bio Sphere („plastové ježe“). Obomi 
spôsobmi dosiahneme prietok vody filtrom rôznymi smermi. Táto komplexná cesta 
zvyšuje skutočnú filtračnú plochu viackrát, než je merateľný objem. Biologická 
filtrácia je mimoriadne dôležitá. Znižuje riziká organického otrávenia, ktoré môže 
byť zapríčinené výkalmi rýb, pričom sa uvoľňuje čpavok. Čpavok je tiež vytváraný pri 
rozklade mŕtvych tiel rýb, odumretých častí rastlín a neskonzumovanej potravy. 
Čpavok je veľmi nebezpečnou zložkou i v nepatrnom množstve. Našťastie je možné 
tento problém vyriešiť baktériou, ktorá využíva amoniak na svoju obživu. Baktérie 
Nitrosomonas menia dusíkaté látky na nitrid (dusitan). Dusitan je však tiež pomerne 
toxický a ak sa nestihne vytvoriť v nových akváriách dostatočné množstvo tejto 
baktérie, môže hladina amoniaku a nitridu dosiahnuť nadmernú koncentráciu veľmi 
rýchlo. Ďalší druh baktérie (Nitrobacter) mení nitrid na dusičnan, ktorý je už menej 
nebezpečný a možno hoj odstrániť bežnou filtráciou. Táto dôležitá baktéria 
potrebuje k svojej efektívnej činnosti dostatočne pórovitý materiál pre úchyt a 
reprodukciu. Filtre poskytujú vhodný substrát k vytvoreniu zdravej populácie tejto 
baktérie štandardnými zložkami. Penové vložky a PRE-FILTER ponúka takýto vhodný 
povrch pre rozvoj tejto baktérie. Chemická filtrácia pracuje na báze výmeny 
vodných podmienok chemickými postupmi. Amoniak a mnoho ďalších toxických 
elementov môže byť odstránené chemicky. Existuje mnoho ďalších možností, ktoré 
možno kombinovať s ďalšími filtračnými aktivitami. 

Vstupná jednotka môže byť umiestnená kdekoľvek v akváriu, najlepšie tam, kde je 
možné ju zatieniť dekoráciou. Obyčajne sa pripevňuje na zadnú stranu akvária. 
Voda a nečistoty dna sú nasávané do filtračnej jednotky. Voda smeruje na dno 
filtrového puzdra. Potom vstupuje do najnižšieho modulu a je opäť vytlačená do 
ďalších modulov. Filtračné zložky odstránia z vody nečistoty a môže sa tiež podľa 
želania akvaristu zmeniť jej chemické zloženie. Prívodom kyslíka sa vytvára vo filtri 
biologická baktéria užitočná pri biologickej filtrácii. Prečistená voda vstupuje do 
priestoru s rotorom a je pumpovaná späť do akvária. Kropiaca hadica formuje vodu 
do niekoľkých malých prúdov, čím sa rozvíri povrch vody.

Modul č. 1: Tu by mal byť vždy obsiahnutý poréznejší materiál pre zachytenie 
mechanických nečistôt. Pre túto funkciu sa výborne hodí keramická vložka. Tieto 
valčeky zachytia veľké častice a zároveň umožnia rast baktérií. Nasledujúca komora 
je obyčajne používaná na odstránenie tekutých nečistôt. Pre tento účel sa hodí 
najlepšie uhlíková vložka. Ak zložky chcete nakombinovať, môžete tak urobiť. Ako 
poslednú vrstvu pridajte stuženú vatovú vložku. Vatová vložka sa nezanesie, pretože 
zachytáva už jemné častice a tiež poskytuje vhodné pôsobisko pre baktérie. Po 
uzatvorení oboch komôr vekom ich umiestnite do puzdra. Namokrite záverový 
krúžok a pripevnite veko s motorom. Umiestnite motorovú jednotku do filtrového 
puzdra. Jemne zatlačte a upevnite puzdro svorkami. Presvedčte sa, či je záverový 
krúžok správne nasadený.


